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Eichstelle für Waagen 
Eichstellennummer: 541 
 

CQS Messtechnik GmbH 
Karwendelweg 15 
6123 Vomperbach/Terfens 
Telefon: +43 5242 66760 
Telefax: +43 5242 66761 
Mail: eichstelle@cqs.at 
 
Ort der eichtechnischen Prüfungen: 
- Karwendelweg 15, 6123 Vomperbach 
- Aufstellungsort der Messgeräte   
 
Leiter:     Ing. Theresa Kletzl 
Zeichnungsberechtigte:  Sebastian Kletzl, Werner Vamberger, Johann Ortner, Helmut Eckl, Suad Kozlica, 

Armin Gschwentner, Herbert Buchinger, Ronald Kaltenbrunner, Franz 
Lichtenwörther, Andreas Riedenbauer, Fabian Rumpeltes, Martin Müller 

Qualitätssicherungsbeauftragter: Ing. Manuel Hickl 
 

Akkreditierung: 
Überprüfung gem. § 13 Akkreditierungsgesetz: 
Änderung: 
Änderung: 
Überprüfung gem. § 10 Abs. 5 Eichstellenverordnung: 
Änderung: 
Änderung: 
Überprüfung gem. § 10 Abs. 5 Eichstellenverordnung: 

20. April 2005 
24. Mai 2011 
24. Mai 2012 
12. Mai 2014 
7. Juli 2015 
11. Oktober 2017 
27. November 2018 
29. April 2020 

GZ BMWA-96.109/0136-I/11/2005 
GZ BMWFJ-96.109/0214-I/11/2011 
GZ 3082/2012 
GZ 2513/2014 
GZ 3821/2015 
GZ BEV-13.409/0038-EE/2017 
GZ BEV-13.409/0076-EE/2018 
GZ BEV-13.409/0095-EE/2019 

 
 

Messgeräteart Messbedingungen Messbereich Bemerkungen 

Nichtselbsttätige Waagen 
Genauigkeitsklasse I 

 
 

bis 2,5 kg 
 

Nichtselbsttätige Waagen 
Genauigkeitsklasse II 

≤100.000e bis 80 kg 
 

Nichtselbsttätige Waagen  
Genauigkeitsklasse II 

≤30.000e bis 500kg 
 

Nichtselbsttätige Waagen  
Genauigkeitsklasse III 

 
 

bis 100.000 kg 
 

Nichtselbsttätige Waagen  
Genauigkeitsklasse IIII 

 bis 100.000 kg 
 

Selbsttätige Waagen 
Genauigkeitsklasse IIII 

 bis 100.000 kg 
 

Selbsttätige Waagen zum Abwägen 
 bis 5.000kg 

 

Selbsttätige Sortier- und 
Kontrollwaagen 

 bis 5.000kg 
 

SWW 
 bis 20.000kg 

 

SWA-MID 
 bis 5.000kg 
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Messgeräteart Messbedingungen Messbereich Bemerkungen 

SMW-MID 
 bis 5.000kg 

 

SWT-MID  bis 25.000kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


